安装与使用

1、负载大小的确定：

1.1、气缸负载大小由理论保持力(理论推力)决定，为确保气缸的正常使用，负载大小不可超过下表规定的气缸理论保持力(理论推力)；
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1.2、若负载与滑块的重心重合，则负载与行程的关系曲线如下图。
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1.3、实际使用气缸时应尽可能使负载和滑块重心重合或接近，如果做不到的话，按不同使用状况依以下方法确定负载大小。

   首先计算出负载修正系数σ值：

   举例)  缸径：25mm、行程：650mm

          (1)最大负载大小=16kg

          (2)650mm时对应的允许负载大小=10.9kg

           (3)σ=10.9/16=0.68

   注) Φ16-500mm(st)、Φ20-500mm(st)、Φ25-500mm(st) 、Φ32-600mm(st) 、Φ40-600mm(st)使用状况下，σ值取1。  

1.3.1、水平动作（垂直安装）：
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1.3.2、水平动作(负载重心与滑块重心偏移)：
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1.3.3、
水平动作(负载重心与动作方向共面且与滑块重心偏心)：
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1.3.4、
倾斜动作(动作方向与重心方向垂直)：
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1.3.5、倾斜动作(动作方向)：
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1.3.6、水平动作(负载偏移)：
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1.3.7、垂直动作：
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2、油压缓冲器的配置：

2.1、油压缓冲器属于易耗品，当能量吸收能力下降时应及时更换，下表为各缸径气缸所配油压缓冲器型号对照表，您只需根据下表要求订购相应规格的油压缓冲器再按下图所示步骤更换掉旧的油压缓冲器。

2.2、油压缓冲器尾部螺孔并非调节之用，随意调节会造成油品泄漏；

2.3、请用下表规定的锁紧力矩锁紧油压缓冲器锁紧螺母。
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3、
感应开关的配置：

3.1、只有附磁型气缸才可配置感应开关。附磁型气缸磁石配置在本体四角内，具体位置如下图。附磁型气缸附有感应开关安装架，且在左右固定板上有两组安装架固定孔。请按如下表格订购相应规格、型号的感应开关然后将其导入安装架沟槽并调整至适当位置后拧紧紧定螺丝即可。
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